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本文介绍的远距离无线遥控组件
,

包括一个调颇制大功

率发射盒以及一个高灵敏度调频接收盒
。

发射盒由编码电
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路
、

调制倍频
、

功放辘出等部分组成
.

接收盒由高放选顺
、

二次中放变频
、

鉴叔整形
、

解码输出等部分组成
。

这种组件

可用来直接遥控 1 ~ 4 位执行机构
,

如果在解码翰出端增加

一片二进制数字电路
,

便能遥控多达 15 位的执行机构
.

组

件内部采用数字电路密码编址
,

其密码多达 32 万组
,

只有

收发盒内编解码绝对一致时才能实现遥控
,

因此抗干扰强
,

保密性好
。

组件按其射预功率分为 I W
、

SW 和 12 W 三种规

格
,

相应的遥控距离在开阔地分别为 Zk m
、

skm 和 15 km ,

图 1 和图 2 示出了 SW
、

sk m 遥控组件电路原理图
。
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一
、

外形及引脚功能

上述三种规格型号的遥控组件外观相似
,

其天线擂座
、

出

线擂脚排列以及各引脚功能均相同
,

如图3所示
。

遥控组件外

若配以单片徽机进行终端处理
,

便可形成高度 自动化遥控系

统
,

卜卜
777

共祠祠

三
、

遥控通道扩展和夭线架设

使用中若嫌遥控输出少
,

可在接收盒输出端按图6接入一

片16 通道转换开关 CD 4 5 1 4数字电路进行二次译码
,

使枪出

扩展为巧位
。

这时对应发射机 A
、

B
、

C
、

D 端分别代表 1
、

2
、

4
、

8

数码
,

其数码(或数码相加之和)值即为要操纵的通道数
.

例如

遥控第6路
,

同时操纵 B
、

C 两健即可
.

对四位数据愉人端也可

采用二极管再编码方式
,

实现一健控制一个通道
,

从而使用起

军
接的外围电路十分简单

.

发送密码信号时
,

将 A
、

B
、

C
、

D (1 ~

4 位 )通过按健连接至 E 脚 (见图 D
,

发射电路便按照发射
。

.

65
、

间歇3s 的方式工作
,

将 A ~ D 端控制数据通过天线发

射出去
。

接收盒通过天线收信号
,

所接收信号经内部放大
、

鉴

频和解码
,

如果收发编码一致
,

则 fo 端输出解码有效指示电

平
,

同时 A ~ D 端与发送端一一对应地输出锁存高电平
。

此电

平既可直接驱动晶体管
、

可控硅等开关器件
,

也可经一级放大

后驱动各类继电器等执行机构
,

从而完成遥控操作
,

有关遥控

组件的制作与调试本刊将在下期予以介绍
.

触犷

¾

二
、

应用实例

飞
.

四位锁存遥控开关 在接收盒的 A ~ D 四位数据输

出端接入 四只三极管及继电器
,

可直接构成四位锁存遥控开

关
,

如图5所示
.

当操纵发射盒某一健时
,

对应接收盒某一路继

电器 吸合并保持
。

若同时按下四位操纵键
,

则对应四只继电器

均吸合并保持
。

接收盒一旦首次解码成功
,

四位数据端就始终

有一位为高电平输出
,

若要关断全部开关
,

需终断一次接收盒

电派即可清零
。

\

来更方便
。

无线遥控发射与接

收组件需加设天线才能

工作
。

相同的收发组件
,

使用性能优良的天线
,

可大为增加遥控距离
.

这里介绍一种制作简

单
、

取材容易的半波同轴栩极天线
。

制作方法是
:
用电视用的

75 。 同轴电缆
,

从端部向下量出2
.

08 m 处
,

用小刀在此处沿塑

套轻割一周
,

抽出塑套
,

再将裸露屏蔽网向下拉
,

焊接在距端

下部4
.

16 m 的电缆屏蔽网上
,

如图 7所示
。

天线扎在竹杆上
,

垂直架设在屋顶上
。

连谈
:
翻存

’

剪开
:非谈存

2
.

四位非银存遥控开关 在不需要锁存输出的某些应

用场合
,

可按图 5剪刀位置
,

剪断接地连线
,

即构成四位非领存
遥控开关

。

同时连接发射电路 M
、

N 两点
,

使发射不受时基电

路控制
,

仅由外部操纵按键来控制发射时间的长短
。

此时按下

发射盒某操纵健
,

对应接收盒某一路继电器 吸合
;松开操纵

键
,

该路继电器释放
。

多健同时按下时
,

将有对应的多路翰出
.

一齐松开按键时
,

开关同时全部关断
。

3
.

自动化遥控系统 发射盒的4位遥控开关
,

也可与多

种传感头
、

探测控制器以及相关设施上的功能开关配合
,

构成

自动化遥控遥测系统
。

接收端的控制对象也不局限于开关
、

继

电器等终端负载
,

因翰出是标准 sv 电平
,

可与数字电路接口
,

四
、

使用注意事项

便用组件时要注意以下几点
: ( 1) 利用组件内定时发射

时
,

操纵按健时伺应大于 5,
。

( 2) 连接 M 、N 点取消定时发射

时
,

持续按健时间应小于 1分钟
,

以免发射管过热损坏
。

(3 )组

件电很极性不能反接
,

否则将损坏电路
。

(4 ) SW 以下组件宜

采用 12V
、

2
.

SA H 以上 电瓶供电
, 12 W 组件应采用 12 V

、

6
.

SAH 电瓶供电
.

若采用稳压器供电
,

其容量应随组件不同

而异
;对 SW 以下组件

,

应为 1
.

SA ,

对 12 W 组件应大于 4A .

(5 )收发天线必须架设在室外梭顶上
,

离地面越高
,

收发距离

越远
.

收发两地间应尽量避免有大的建筑物阻挡
。

约者附记 配合本文的邮购消息见本页
。

网网购广告 }}}
▲广东中山市达华电子厂供应

:

8 公里无线遥控组件 (见 26 页文章 )

每对 290 元 ;
中周每套 9 只 18 元 ,

C Zo 7 s发射管 7 元
, 35 6 2 IC S元

; 金属外壳 s 元
.

可供批蚤

全套散件
.

邮费每次 3元
.

邮码 5284 15 。
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