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2红外热像仪热像图失真的调整

第三军 医大学附二院 张 传富 潘龙 官 ( 6 3 0 0 3 7)

H R一 2 红外热像仪是采用机 械慢扫描方

式摄取热像图
。

长时期使用后
,

因机械部件

的磨损及 电子器件的老化等原因
,

会使热像

图出现失真
,

影响诊断准确性
。

因而必须适

当进行调整
,

消除对疾病诊断的不利因素
。

1 失真原 因及常见图形

热像图失真的原因
,

主要来自三个方面
,

一是场扫描电机的速度改变
,
二是行摆动 电

机的摆动幅度改变
; 三是行摆动电机的摆动

速度改变
。

当场扫描电机的速度变快或变慢

时
,

热像图在屏幕的 y 轴方向就会被拉长或

压 缩
。

当行摆动 电机的摆幅增大或减小时
,

热像图在屏幕的 尤轴方 向就会被 压 缩 或 拉

长
。

当行摆动 电机摆速上升或 下降时
,

图形

在屏幕的左右两边出现半边拉长
,

失真图形

如图 l
。

计算机
,

在 D o s 提示符 C : \ > 后键入 I m ag e,

回车
,

计算机进入摄像处理系统
。

按 F g键
,

显示器上显示 T D p治疗灯的热像图
,

正常图

形为 红色圆形
,

如图 1
。
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图 1 正常及失真热图

2 调整方法

打开红外摄像头的后盖
,

使扫描驱动电

路板露出
,

从电路板的正面可见四只兰色立

式可调电位器
,

电位器在电路板上位置如图

2
。

调整前
,

准备一 台 T D P治疗灯或圆形发

热体作为被摄参照体
。 T
DP 治疗灯通过调压

器供电加热
, T D p板的温度控制在 60 ℃左右

,

待板的温度均 匀后
,

检查摄像头与计算机间

的联线
,

确认无误后
,

打开摄像头电源
,

启动

图 2 W l行同步
,

WZ相位
,

W 3行摆

幅
,

W 4场电机速度

当热像图出现如图 1 中的 al 虑线所示图

形
,

调整图 2 中的 w
.

场扫描电机速度调整电

位器
,

反复细心调整
,

直到热像图成圆形即

可
。

当热像图出现如图 1 中的 “ : 虑线所示图

形
,

调整图 2 中的 w 。
行摆动电机的摆幅调整

电位器
,

反复细心调整
,

直到热像图为圆形
。

当热像图出现如图 1 中的 aa 虑线所示图形
,

在屏幕的左右两边失真
,

调整图 1中的 w
,

行摆

动电机的摆速 (前位 )调整电位器即可解决
。

调整时应注意
,

当热像图在屏幕两边严

重失真
,

经以上调整又不能恢复
,

应检查光

学扫描驱动电路是否工作正常
,

若确认无故

障
,

其原因是 T A DJ
一 E x E (扫描非线性修正

应用程序 )运行出错所致
。

一般解决方法是
:

删除 T A D于 E x E 文件
,
也可将原安装的系

统软件删除
,

重新将随机带的系统操作盘插

入 计算机 A 驱动器
,

关好驱 动 器 门
,
键入

:a in st u
,

回车之后按屏幕提示操作即可
,

安

装完毕后系统文件在 C : l/ M A G 目录下
。

经 以上处理后
,

再调整行摆幅调节电位

器及摆动速度调节 电位器
, 调整时两电位器

相互配合
,

反复调整
,

热像图即可恢复正常
。
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